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Gasilski elektro agregati

največja varnost in moč 

5 do 13,6 kVA po DIN



Izšel je naš nov katalog, ki vključuje dva nova elektro agregata in še več informacij. 
Veliko uspeha z našimi produkti. 
 

1966     Ustanovitev podjetja MAG-MOTOREN Ges.m.b.H. v Salzburgu. 

1985     Etabliranje kot glavni zastopnik izdelovalca industrijskih motorjev Kubota. S tem se je povečal prodajni program za štiri taktne
             dizelske industrijske motorje.   
1987     Razvoj lastne linije elektro agregatov, ki jih je do leta 1994 izdelovalo partnersko podjetje v Avstriji. 

1990     Podjetje sta kupila Stephan in Thomas Giger in s tem se je menjalo lastništvo. Hkrati je prevzelo podjetje distribucijo tiskalnikov
z           z blazino za Avstrijo.  
1994     Vzpostavitev lastne proizvodnje elektro agregatov.

1998     Pridovitev certifikata kvalitete po ISO 9002. Razvoj gasilskega elektro agregata po  DIN14685 z 11 kVA moči.

2000     Uvajanje gasilskega elektro agregata po DIN14685 z 13,2 kVA, prvič uporabljen rezervoar iz umetne mase in deli
             oblog iz steklenih vklaken.        
2002 Gradnja novih poslovnih prostorov v Grödigu pri Salzburgu.

2005     Uvajanje gasilskega elektro agregata po DIN14685 z 13,6 kVA moči - prvi elektro agregat rezervoarjem iz umetne mase,
             nameščenim spodaj pod motor. 
2008     Uvajanje novega MAG elektro agregata MAG155SL po DIN14685.  
             Vzpostavitev prodajne mreže za Avstrijo in Švico.

2009     Mednarodna registracija znamke MAG pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu.
             Razvoj nove toplarne za bloke.

2010     Uvajanje elektro agregatov MAG122SL, MAG133SL in MAG144 SL. 
             Vzpostavitev novih prodajnih območij za gasilske elektro agregate: Nemčija, Italija, Slovenija in Češka.
             Predstavitev prvega dizelskega gasilskega elektro agregata v Evropi po DIN 14685 z 8 kVA moči.

2011     Širitev naše palete elektro in  toplotnih agregatov v območjih zmogljivosti od 9 do 35 kVA elektrike in 10 do 37 kW toplote. 
 
2012     Uvajanje MAG elektro agregatov MAG136SL - 9 kVA v majhnih DIN-okvirjih.

2013     Širitev našega programa elektro agregatov do 800 kVA moči in generatorjev na kardansko gred.
             Uvajanje nove linije elektro agregatov 23HGK.
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Toplotna varnost:

Gasilski elektro agregati se ponašajo z izredno visoko zmogljivostjo v majhnih dimenzijah. Izmere so določene v 
DIN 14685-1. Posledično visoke toplotne obremenitve, tudi v sklopu vgradnje v gasilska vozila, pri nas konstruktivno
rešujemo. Naši elektro agregati so zasnovani za nepretrgano obratovanje, zato uporabljamo izključno komponente,
ki zadostujejo industrijskim zahtevam. 

Električna varnost:
DIN 14685-1 določa tudi električne zahteve za elektro agregate in s tem povezano električno varnost. Elektro agregati se
serijsko proizvajajo z varnostnim ukrepom "Ločevanje z izenačitvijo potencialov". Poleg tega so vsi elektro agregati
opremljeni z nadzorom izolacije, ki tvori skupaj s prejšnjim ukrepom dodatni varnostni element.
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Nekaj tehničnih pojmov iz področja elektro agregatov:

Nizki porabniki:
To so porabniki, ki ob zagonu porabijo enak tok kot ob samem delovanju (žarnice, kuhalne plošče, grelna telesa, ...)  
 

Induktivni porabniki:
To so porabniki, ki lahko ob zagonu porabijo do 8-kratno moč, kot je navedena za delovanje. To so razni elektromotorji
(enofazni ali trifazni). Pri izbiri moči elektro agregata moramo to upoštevati. 

Moč:
Navedena moč (navidezna moč) pri elektro agregatih se označuje z VA (voltamper). 

cos phi; faktor moči:
Tega dobimo iz razmerja navidezne in delovne moči, praviloma ga uporabljamo pri porabnikih s trifaznim tokom.
Sprejemljiva vrednost je 0,8. Če moč elektro agregata (označeno v VA) pomnožimo s tem faktorjem, dobimo delovno
moč agregata (označeno v W - Watt). 
 
Delovna moč:
Merimo jo v Watt-ih. Moč, ki jo navaja proizvajalec, se lahko pri delovanju nizkih porabnikov enostavno prevzame.
Pri induktivnih porabnikih moramo upoštevati faktor moči. 

Sinhronski generatorji:
MAG uporablja izključno sinhronske generatorje, ki so primerni za vse uporabnike. Generatorji so lahko hlajeni znotraj
(Način IP 23) ali zunaj (Način IP 54). Tisti, ki se uporabljajo v zunanjem okolju, morajo biti v skladu z načinom IP 54.
Naši gasilski elektro agregati izpolnjujejo pogoje IP 54. 

Informacije za vas:

230 V izhodna
napetost 

400 V izhodna
napetost 

Frekvenca toka

elektronske naprave z
majhno toleranco 
napetosti < 5 %

Obratovalnice
(kljuĽavniĽarstvo, tesarstvo,
cestna sluĤba, montaĤne
obratovalnice,...

Opozorilo na navedeno
višino hrupa 

uporabni za nadomestno
napravo v el. omrežju 

uporabni v deĤju in pri
Ģkropljenju vode, zaĢĽiteni
pred prahom 

FireCan:
Enotna CAN-reĤa za
podroĽje gasilstva 

uporabni v dežju in pri
škropljenju vode, niso zaščiteni
pred prahom 

Omejitev obratov (DAS)
manjša poraba in hrup 

Razlaga piktogramov:
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5 kVA

klasični 5 kVA MAG DIN-elektro agregat

Gasilski elektro agregati
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            preko hupe po DIN 14685-1

zložljivi, nedrsljivi nosilni ročaji, v mrazu
           ohranjajo vaše roke tople, 
  ergonomično pravilen položaj nošenja

okvirje, nadzorne plošče, servisne
   in zaščitne pokrove lahko izbirate iz

            RAL barvne palete (opcija)

servisni pokrovi na obeh straneh z
          magnetnim zapiranjem,
   varnostni pokrovi z opozorilnimi 
                    piktogrami 

5 kVA

serijsko nameščena tristopenjska pipa
za priklop garniture za polnjenje goriva 

     prikaz nivoja goriva je vgrajen 
neposredno v rezervoar in ga lahko
 odčitamo takoj ob odprtju pokrova

DIN izpušni sistem s sitom za iskre     
               za vašo varnost,
   možnost priklopa izpušne cevi varovalka za vsako vtičnico, ki jo izklopi

        tako udar toplote kot elektrike

z NADZOROM IZOLACIJE
serijsko 

majhne dimenzije

več zagonske elektrike

uporabniku prijazen

                   Vse na prvi pogled:
 prikaz za obremenitev in napetost z osvetljenim

     ozadjem, napetost se regulira preko preklopnega     
                stikala, LED opozorilo za preobremenitev  

 
 

Gasilski elektro agregati
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   enostavno in pregledno upravljanje,
        zagon neposredno na motorju,

    nadzor izolacije z zvočnim opozorilom   



močna 8 kVA in 9 kVA v majhnih DIN-okvirjih

8 kVA 9 kVA

Gasilski elektro agregati
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kot nadomestilo za vaš
izrabljen 5 kVA elektro
agregat 

manjša teža

zasede malo prostora

VISOKA zmogljivost

enostavno upravljanje

    zložljivi, nedrsljivi 
nosilni ročaji, v mrazu
ohranjajo vaše roke tople, 
ergonomično pravilen 
      položaj nošenja

DIN izpušni sistem s sitom za 
      iskre za vašo varnost   
 
možnost priklopa izpušne cevi 

      servisni pokrovi na obeh straneh z 
              magnetnim zapiranjem, 
varnostni pokrovi z opozorilnimi piktogrami 

izpušni lonec iz legiranega jekla, 
    IZREDNO TIHO delovanje

 

Gasilski elektro agregati
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8 kVA 9 kVA

okvirje, nadzorne plošče, servisne
   in zaščitne pokrove lahko izbirate iz

            RAL barvne palete (opcija)

                   Vse na prvi pogled:
 prikaz za obremenitev in napetost z osvetljenim

     ozadjem, napetost se regulira preko preklopnega     
                stikala, LED opozorilo za preobremenitev  

 

   enostavno in pregledno  z optimalno 
   razporejenimi elementi za upravljanje,

    nadzor izolacije z zvočnim opozorilom
            preko hupe po DIN 14685-1   

           prikaz delovnih ur in nivoja goriva - 
                 pri rezervi utripa rdeča LED

   možno dovajanje goriva iz kanistra 
preko serijsko vgrajene tritočkovne pipe

 in garnituro za gorivo za daljše delovanje   

varovalka za vsako vtičnico, ki jo izklopi
        tako udar toplote kot elektrike,

nerjaveči rezervoar za gorivo z zračnim
 pokrovom in ventilom za dodatno zračenje



EDINI z rezervoarjem, nameščenim pod motor

Gasilski elektro agregati
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8 kVA 11 kVA 12 kVA



EDINI 8, 11 in 12 kVA elektro agregati z rezervoarjem iz umetne 
mase nameščenim POD MOTOR
POKROV REZERVOARJA VAREN PRED IZGUBO  - z navojem
in funkcijo zračenja 
iz najkakovostnejšega XPE-materiala - prostornina ca. 12 litrov

merilec nivoja goriva

serijsko vgrajena tri točkovna pipa za čim daljše delovanje

vgrajena pipa za izpust olja omogoča čisto in enostavno menjavo olja

Prikaz v zanesljivi obliki in kvaliteti in sicer za:
- Nadzor izolacije s prikazom in zvočnim opozorilom
- Prikaz obremenitve: skupno ali po fazah z LED
- Prikaz napetosti s preklopnim stikalom
- Stikalo za menjavo polov levo/desno, z mehansko zaporo 
- Tipalo za IZKLOP V SILI z zvočnim opozorilom
- Glavno stikalo za elektronski vžig
- Naprava za preverjanje varovalk
- LCD-prikaz nivoja goriva in LED-prikaz rezerve
- Števec delovnih ur

enostavno in pregledno  z optimalno 
razporejenimi elementi za upravljanje,    
nadzor izolacije z zvočnim opozorilom 
        preko hupe po DIN 14685-1

Gasilski elektro agregati
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8 kVA 11 kVA 12 kVA

servisni pokrovi na obeh straneh z 
magnetnim zapiranjem, varnostni 
pokrovi z opozorilnimi piktogrami 

DIN izpušni sistem s sitom za 
      iskre za vašo varnost,
 možnost priklopa izpušne cevi 



Servisni pokrov z vpojno blazino se odpre brez orodja za 
najboljši dostop pri servisih motorja

Izpušni lonec iz legiranega jekla  za 
IZREDNO TIHO delovanje

Motor in generator sta ločena z aluminijasto
pločevino in posebno blazino iz 
steklenih vlaken

   enostaven dostop do varovalk, ki se
        izklopijo ob toplotnih in električnih udarih,

               akumulator ne potrebuje vzdrževanja,
                         prostor za torbo z orodjem    

Držala ročajev iz aluminijaste zlitine
           za največjo stabilnost

Torba z orodjem vključena serijsko

ROLL-OVER-ventil v rezervoarju iz umetnih
snovi, povzet iz avtomobilske industrije za 
NAJBOLJŠE ZRAČENJE in
NAJVIŠJO VARNOST 

    možno dovajanje goriva iz kanistra preko
serijsko vgrajene tritočkovne pipe in garnituro 
             za gorivo - daljše delovanje

Hupa za zvočno opozorilo pri napakah
izolacije in vklopljeno tipko za izklop
v sili

Gasilski elektro agregati
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8 kVA 11 kVA 12 kVA

     zložljivi, nedrsljivi nosilni ročaji, 
  v mrazu ohranjajo vaše roke tople,
ergonomično pravilen položaj nošenja,
      reža za zrak v pokrovu varuje 
               pred pregrevanjem 

okvirje, nadzorne plošče, servisne
   in zaščitne pokrove lahko izbirate iz

            RAL barvne palete (opcija)



13,6 kVA

Zanesljiv MAG 153 E 

Gasilski elektro agregati
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REZERVOAR IZ UMETNE MASE nameščen pod motor iz kvalitetnih
XPE-materialov, ki zmanjšuje nevarnost pri dolivanju goriva - prostornina ca. 12 litrov

ROLL-OVER-Ventil iz avtomobilske industrije za BOLJŠE ZRAČENJE in 
NAJVIŠJO VARNOST

NAJVIŠJA VARNOST

Gasilski elektro agregati

13,6 kVA
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ROLL-OVER-ven enostavno in pregledno  z optimalno 
razporejenimi elementi za upravljanje,    
nadzor izolacije z zvočnim opozorilom 
        preko hupe po DIN 14685-1

 v rezervoarju iz umetnih
snovi, povzet iz avtomobilske industrije za

 NAJBOLJŠE ZRAČENJE in 
  NAJVIŠJO VARNOST 

Hupa za zvočno opozorilo pri napakah
  izolacije in vklopljeno tipko za izklop
                            v sili

Prikaz v zanesljivi obliki in kvaliteti, in sicer za:
- Nadzor izolacije s prikazom in zvočnim opozorilom
- Prikaz obremenitve: skupno ali po fazah z LED
- Prikaz napetosti s preklopnim stikalom
- Stikalo za menjavo polov levo/desno, z mehansko zaporo 
- Tipalo za IZKLOP V SILI z zvočnim opozorilom
- Glavno stikalo za elektronski vžig
- Naprava za preverjanje varovalk
- LCD-prikaz nivoja goriva in LED-prikaz rezerve
- Števec delovnih ur



 delovanje

Stikalo za menjavo polov serijsko

    zložljivi, nedrsljivi nosilni ročaji,   
  v mrazu ohranjajo vaše roke tople,
ergonomično pravilen položaj nošenja, 
      reža za zrak v pokrovu varuje 
               pred pregrevanjem

možnost ročnega zagona 

Gasilski elektro agregati
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DIN izpušni sistem s sitom za           
      iskre za vašo varnost, 
možnost priklopa izpušne cevi  

Zaščita izpuha pred opeklinami,
optimalno zračenje

TOP-DESIGN

VISOKA ZMOGLJIVOST

  možno dovajanje goriva iz kanistra preko
serijsko vgrajene tritočkovne pipe in garnituro 
           za gorivo - daljše delovanje

Torba z orodjem vključena serijsko

Servisni pokrov se odpre brez orodja za 
najboljši dostop pri servisih motorja

Izpušni lonec iz legiranega jekla  za IZREDNO TIHO 



ULTIMATIVEN MAG155SL

Gasilski elektro agregati
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13,6 kVA



Prikaz v najmodernejši LED tehniki in sicer za:
- Delovne ure 
- Napetost
- Prevelika oz. premajhna napetost
- SILENT znižanje obratov DAS (opcija)

- Moč po fazah
- Preobremenitev posamezne faze
- Nivo goriva

Opozorilni piktogrami za: 
* splošna opozorila
* temperatura motornega olja
* pritisk olja
* dodatno zvočno opozorilo
* namig na navodila za uporabo

* temperatura goriva
* temperatura okolice
* kontrola polnjenja
* varovalke

13,6 kVA

EDINI z zaščito rezervoarja  za OPTIMALNO varnost med delovanjem

SPODAJ NAMEŠČEN REZERVOAR iz umetne mase iz kvalitetnega XPE
materiala zmanjšuje nevarnost pri dolivanju goriva - prostornina ca. 12 litrov

ROLL-OVER-ventil iz avtomobilske industrije NAJBOLJŠE ZRAČENJE in
NAJVIŠJA VARNOST 

Trije SENZORJI TEMPERATURE (opozorilni) 
povečujejo varnost med delovanjem

POKROV REZERVOARJA varen pred izgubo - navoj in funkcija zračenja

NAJVIŠJA VARNOST

INFORMIRANOST

Gasilski elektro agregati
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enostavno in pregledno  z optimalno 
razporejenimi elementi za upravljanje,    
nadzor izolacije z zvočnim opozorilom 
      preko hupe po DIN 14685-1

   enostaven dostop do varovalk, ki se
        izklopijo ob toplotnih in električnih udarih,

               akumulator ne potrebuje vzdrževanja,
                         prostor za torbo z orodjem    

    zložljivi, nedrsljivi nosilni ročaji,   
  v mrazu ohranjajo vaše roke tople,
ergonomično pravilen položaj nošenja, 
      reža za zrak v pokrovu varuje 
               pred pregrevanjem



 

Servisni pokrov se odpre brez orodja za
 najboljši dostop pri servisih motorja

 Izpušni lonec iz legiranega jekla za

 IZREDNO TIHO delovanje

VISOKA ZMOGLJIVOST

Gasilski elektro agregati

13,6 kVA
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DIN izpušni sistem s sitom za       
       iskre za vašo varnost, 
možnost priklopa izpušne cevi 

Izpuh zaščiten pred opeklinami,
optimalno zračenje

TOP-DESIGN

   možno dovajanje goriva iz kanistra preko
serijsko vgrajene tritočkovne pipe in garnituro     
            za gorivo - daljše delovanje

Torba z orodjem vključena serijsko

Držala ročajev iz aluminijaste zlitine
          za največjo stabilnost

uho nameščeno v sredini za  
          lažje dvigovanje

 

Servisni pokrov se odpre brez orodja za

Akumulator, stikalo za menjavo polov in
avtomatski čok so vgrajeni serijsko

okvirje, nadzorne plošče, servisne
   in zaščitne pokrove lahko izbirate iz

            RAL barvne palete (opcija)
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FireCAN - reža

prikaz pritisnjene tipke za
               izklop v sili 

Enostavno rokovanje in optimalni prikaz:
- Zaslon na dotik
- rokovanje z rokavicami
- senzor svetlobe za dobro berljivost tudi pri direktnem soncu
 

Grafični prikaz je enak kot pri našem MAG155SL. 

- Prikaz obremenitve za vse tri faze
- Prikaz nivoja goriva s funkcijo rezerve 
- Prikaz temperature z opozorilom pri prekoračitvah
- NOVO Prikaz servisnih intervalov
- NOVO Integrirana elektronska tablica o tipu naprave
- Polnjenje baterije predvideno preko CAN-vtičnice

MAG DIN elektro agregat - EDINI z 4,3“-TFT barvnim zaslonom 
480x272 pixlov in 16 bitno barvno resolucijo in FireCAN izvedbo

4 , 3 “ -T F T  barvni zaslon

FireCAN je bil razvit v sode-
lovanju avstrijskih in nem-
ških izdelovalcev gasilskih
nadgradenj in prvič predsta-
vljen na sejmu Interschutz
v Leipzigu 2010. FireCAN
vsebuje vnaprej določen
CAN-Protokol, ki določa
fizikalne lastnosti in upora-
bljene formate podatkov. 
 

Za upravljalce in stranke
ponuja višje udobje in
razširjeno diagnozo
napak. 
 

Upravljanje elektro agregata
je mogoče preko centralne
konzole v vozilu (zaslon, 
zaslon na dotik, ...). Prika-
zuje lahko obsežne podatke
o delovanju - tako lahko
hitro odkrijemo napake na
napravah. 
 

     Kaj je FireCAN?      Cilj FireCAN-a?Prednosti FireCAN-a?

Industrijski standard Fire
CAN je trenutno v fazi
prehoda v DIN normo.

DIN 14700 (1 do 9)

Prikaz servisnih intervalov 

elektronska ploscica tipa

Prikaz nivoja goriva tudi v mirovanju

MAG155SL z opcijo FireCAN

Zagon 2

Funkcije na zaslonu na dotik
 Primerno za rokavice 

Gasilski elektro agregati

18

             Zagon 1

z opcijo znizevanja obratov DAS 



Grafika prikazuje možnosti,
ki jih prikazuje FireCAN na
naših MAG elektro agregatih. 

Na razpolago je daljinski
zagon in ustavljanje ter
ISO-reset. 

FireCAN - višje udobje in obširna diagnoza napak 

  Opcija FireCAN vsebuje:
  CAN-Start/Stop (kot daljinski zagon), baterija, možnost polnjenja preko CAN-vtičnice, CAN-prenos zgoraj prikazanih
  možnosti za diagnozo napak in prikaz delovanja.

Diagnose und Anzeigemöglichkeiten, die vom Fahrzeughersteller visualiert werden müssen. Abbildungen sind Symbolbilder.

  FireCAN dobavljiv za: 

Gasilski elektro agregati
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   Funkcija obvestil

MAG133SL

MAG144SL

MAG146SL

MAG155SL

MAG144SL



Za nepretrgano delovanje brez dolivanja goriva

Dodatne opcije

Služi za delovanje MAG elektro agregata iz 20 literskega kanistra
z gorivom in se priključi na tritočkovno pipo.

Avtomatski čok
Z avtomatskim čokom je omogočen zagon MAG elektro agregata v vseh pogojih,
brez uporabe ročnega čoka. 

Komfortni zagon

(samo v povezavi z baterijo)
omogoča zagon MAG elektro agregata iz oddaljenega mesta (lestev,...)
ali iz vozila s centralno konzolo za upravljanje.

 

Zagon na daljavo

Artikel:
MAG122SL-BET
MAG135SL-BET
MAG136SL-BET
MAG133SL-BET
MAG144SL-BET
MAG146SL-BET
MAG153E-BET
MAG155SL-BET

Artikel:
MAG122SL-CHOK
MAG135SL-CHOK
MAG136SL-CHOK
MAG133SL-CHOK
MAG144SL-CHOK
MAG146SL-CHOK

Artikel:
MAG122SL-FS
MAG135SL-FS
MAG136SL-FS
MAG133SL-FS
MAG144SL-FS
MAG146SL-FS
MAG155SL-FS

S tem stikalom hitro menjamo smer toka pri 400V vtičnicah, brez preklapljanja
podaljškov ali vtičnic.

Imejte vedno pravo smer vrtenja

Artikel:
MAG122SL-POLW

Baterija
Nudimo izključno baterije priznanih proizvajalcev, ki ne
potrebujejo vzdrževanja. 

Baterije za zagon

Artikel:
MAG122SL-BAT
MAG135SL-BAT
MAG136SL-BAT
MAG133SL-BAT
MAG144SL-BAT
MAG146SL-BAT
MAG153E-BAT

Nastavek se pritrdi na okvir MAG elektro agregata. Gre za neke vrste lijak,
ki izpušne pline zbere in jih skozi jekleno cev preusmeri navzgor.

Za delovanje v izrednih razmerah

Artikel:
MAG122SL-AGLO
MAG135SL-AGLO
MAG136SL-AGLO
MAG133SL-AGLO
MAG144SL-AGLO
MAG146SL-AGLO
MAG155SL-AGLO

Gasilski elektro agregati
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Garnitura za dolivanje goriva (brez kanistra)

Zagon na daljavo, vključno z avtomatskim čokom

Stikalo za menjavo polov

Preusmeritev izpušnih plinov navzgor



Dodatne opcije

Razpoložljive posebne vtičnice
Nudimo Vam vgradnjo in preizkus posebnih vtičnic, glede na državo. 

Dokumentacija in oznake v tujih jezikih
(nemščina/angleščina je standard)
Po naročilu Vam dobavimo navodila za uporabo in oznake naših MAG
elektro agregatov v željenem jeziku. 

italienisch

russisch

spanisch

Doma v vseh državah

       Za cel svet

Nižanje obratov DAS
V tem načinu delovanja se poraba goriva in zvočna obremenitev okolja bistveno
zniža. Če ne teče električni tok, to elektronika zazna in preklopi motor v nižje
obrate. To znižuje tako zvočne kot tudi izpušne emisije. 
 

                      Majhna poraba in hrup

Artikel:
MAG122SL-BFSPRA
MAG135SL-BFSPRA
MAG136SL-BFSPRA
MAG133SL-BFSPRA
MAG144SL-BFSPRA
MAG146SL-BFSPRA
MAG153E-BFSPRA
MAG155SL-BFSPRA

Artikel:
MAG122SL-STECKD
MAG135SL-STECKD
MAG136SL-STECKD
MAG133SL-STECKD
MAG144SL-STECKD
MAG146SL-STECKD
MAG153E-STECKD
MAG155SL-STECKD

Artikel:
MAG135SL-DAS
MAG136SL-DAS
MAG133SL-DAS
MAG144SL-DAS
MAG146SL-DAS
MAG155SL-DAS

Izpušna cev
Izpušna cev se priključi na DIN-priključek na izpušnem sistemu naprave in služi
za varno odvajanje izpušnih plinov. Dobavljivo v dolžinah 1,5 m / 3,0 m in 4,5 m.
Št.-artikla za dolžino 1,5 m - npr. MAG122SL-ABGS2
Št.-artikla za dolžino 3,0 m - npr. MAG133SL-ABGS3
Št.-artikla za dolžino 4,5 m - npr. MAG144SL-ABGS4

Varna preusmeritev izpušnih plinov

Artikel:
MAG122SL-ABGS2
MAG135SL-ABGS2
MAG136SL-ABGS2
MAG133SL-ABGS2
MAG144SL-ABGS2
MAG146SL-ABGS2
MAG153E-ABGS2
MAG155SL-ABGS2

Za dolgo življensko dobo - originalni servisni deli

5 let brez skrbi

Nach Ablauf der 3 Jahresgarantie geben wir Ihnen 
bzw. Ihren Kunden die Möglichkeit, unser neues 
Produkt

Garantieverlängerung 2+

pauschal abzuschliessen. Dieses bietet Ihren Kun-
den zwei weitere gut geschützte Garantiejahre. Für 
ausgelieferte MAG Feuerwehrstromerzeuger bieten 
wir unser neues Produkt Garantieverlängerung 2+ 

ebenfalls an.

Podaljšanje garancije 2+
Za Vaš MAG elektro agregat nudimo še dve dobro zavarovani leti garancije. 

Servisni kit
Servisni kit vsebuje vse pomembne originalne rezervne dele za poravilo motorja. 

Artikel:
MAG122SL-SERV
MAG135SL-SERV
MAG136SL-SERV
MAG133SL-SERV
MAG144SL-SERV
MAG146SL-SERV
MAG153E-SERV
MAG155SL-SERV

Artikel:
MAG122SL-GARAV
MAG135SL-GARAV
MAG136SL-GARAV
MAG133SL-GARAV
MAG144SL-GARAV
MAG146SL-GARAV
MAG153E-GARAV
MAG155SL-GARAV

Gasilski elektro agregati
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Dodatne opcije 

Magnetna vtičnica za polnjenje namesto MAG standardne vtičnice
Pri tem načinu priključka za vzdržavanje se lahko odpeljete brez da bi
potegnili kabel iz vtičnice. 

Artikel:
MAG122SL-MLS
MAG135SL-MLS
MAG136SL-MLS
MAG133SL-MLS
MAG144SL-MLS
MAG146SL-MLS
MAG153E-MLS
MAG155SL-MLS

Posebna barva za elektro agregate po ®
MAG gasilski elektro agregati se proizvajajo v standardnih barvah RAL 3000
(rdeča) ali RAL 1012 (rumena). Kljub temu lahko izberete za vašo napravo
barvo po izbiri (po RAL lestvici). 

         Izberite barvo po svojih predstavah

Posebna barva dizajnerskih delov po ® KIT 
Z dizajnerskimi deli različnih barv lahko MAG gasilski elektro agregat
prilagodite modernim gasilskim vozilom. Številka artikla za to opcijo je od 
MAG122SL-KIT do MAG155SL-KIT

Ta izpušni lonec je opremljen z dvema izhodoma - z enostavno predelavo
lahko spremenimo smer izpuha. Elektro agregati so serijsko proizvedeni z
izpuhom na desni strani (gledano iz smeri vrvi za zagon). Drugačna opcija
se mora sporočiti že ob naročilu. 

        Za individualne vgradnje

Artikel:
MAG135SL-ABGRL
MAG136SL-ABGRL
MAG133SL-ABGRL
MAG144SL-ABGRL
MAG146SL-ABGRL

Artikel:
MAG122SL-SFARB
MAG135SL-SFARB
MAG136SL-SFARB
MAG133SL-SFARB
MAG144SL-SFARB
MAG146SL-SFARB
MAG153E-SFARB
MAG155SL-SFARB

FireCan: 
Enotna reža za področje gasilske tehnike. Gasilski elektro agregat je tako
mogoče zagnati, opazovati in ugasniti preko centralne komandne plošče
v gasilskem vozilu. 

Vgrajeno v vozilo 

Artikel:
MAG133SL-FC
MAG144SL-FC
MAG146SL-FC
MAG155SL-FC

DIN  vtičnica za polnjenje namesto MAG standardne vtičnice
12V-DC vtičnica za polnjenje po DIN 1460; aluminijasti okvir

 12V-DC vtičnica
Artikel:
MAG122SL-LDSTD
MAG135SL-LDSTD
MAG136SL-LDSTD
MAG133SL-LDSTD
MAG144SL-LDSTD
MAG146SL-LDSTD
MAG153E-LDSTD
MAG155SL-LDSTD

BEOS-vtičnica za polnjenje namesto MAG standardne vtičnice
12V-BEOS-vtičnica z varovalko in tipalom temperature  za 
varnost pred preobremenitvami.

12V-DC vtičnica
Artikel:
MAG122SL-BEOS
MAG135SL-BEOS
MAG136SL-BEOS
MAG133SL-BEOS
MAG144SL-BEOS
MAG146SL-BEOS
MAG153E-BEOS
MAG155SL-BEOS

Gasilski elektro agregati
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12V-DC vtičnica

 RAL (Št.art.: ********-SFARB

RAL (Št.art.: ********-

Odvod izpušnih plinov levo ali desno



Simbolna slika MAG122SL-R Simbolna slika MAG136SL-R 

MAG gasilske elektro agregate proizvajamo za posebne zahteve na področju gasilstva. V povezavi z varnostjo izpolnjujejo najvišje
standarde. Posebno pozornost namenjamo enostavnemu rokovanju in funkcionalnosti uporabljenih delov. 
 

MAG gasilski elektro agregat MAG 122 SL z 5 kVA ima mere 700x440x580mm. Iste mere imata tudi močnejša 8 kVA  in 9 kVA. 
To omogoča zamenjavo 5 kVA gasilskega elektro agregata z močnejšim MAG135SL ali MAG136SL brez predelav na vozilu.  

Gasilski elektro agregati
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Tip
Št. artikla MAG122SL-R

Moč 5 kVA / 3.000 U/min
Mere (dxšxv) 700x440x580 mm

Masa ca. 99 kg

Hrup 96,6 LWA

Varnostni način      IP 44

Prostornina posode gor. 6 litrov

Čas delovanja ca. 2 uri

Generator sinhronski

Tip DWG 8,0/5,0-2EE z elektron. regulatorjem

Varnostni način IP 54

Napetost 3 x 230 V / 1 x 400 V

Konstanta napetosti +/-1% pri 230V / 400V pri 3000 U/min +6% / -10%

Frekvenca 50 Hz

Nazivni tok pri 400V 7,3 A

Motor Briggs&Stratton Bencin

Tip 9 KS Vanguard / 1-cilinder OHV / 4-takt

Izpušne emisije 2002/88 EG
Oprema Ročni in 12V-elektrozaganjač, ključavnica,

                       tritočkovna pipa

Varnostni način konzole  IP 44

Oprema 1x Tipalo za izklop v sili z zvočnim opozorilom
1x Nadzor izolacije z zvočnim in optičnim opozorilom
     vključno z reset tipko za hupo ISO 
1x za škropljenje vodotesna vtičnica trifaznega toka 
     CEE16A/400V IP 68
3x za škropljenje vodotesna vtičnica 
     16A/230V IP 68
3x kontrolna lučka za faze
1x varnostno stikalo vodnika 10A/4-polno 
3x varnostno stikalo vodnika 10A/2-polno       
1x vtičnica 12V za oskrbo drugih porabnikov   
1x prikazovalnik obremenitve z voltmetrom (osvetljen)
     s preklopno tipko
1x stikalo voltmeter
1x števec obratovalnih ur
1x konzola z varovalkami

MAG135SL-R MAG136SL-R

8 kVA / 3.000 U/min 9 kVA / 3.000 U/min
700x440x580 mm

ca. 113 kg ca. 115 kg

96,8 LWA

      IP 44

7,5 litrov

ca. 1,75 ure ca. 1,6 ure

sinhronski

DWG 8,0/5,0-2EE z elektron. regulatorjem 110/2-E10-012 z elek.regulatorjem/brez ščetk

IP 54

3 x 230 V / 1 x 400 V
+/-1% pri 230V / 400V pri 3000 U/min +6% / -10%

50 Hz

11,6 A 13,0 A

Briggs&Stratton Bencin

16 KS Vanguard / 2-cilindra OHV / 4-takt

2002/88 EG
Ročni in 12V-elektrozaganjač, ključavnica, tritočkovna pipa, 
                            nadzor oljnega pritiska

 IP 44
1x Tipalo za izklop v sili z zvočnim opozorilom
1x Nadzor izolacije z zvočnim in optičnim opozorilom 
     vključno z reset tipko za hupo ISO
1x za škropljenje vodotesna vtičnica trifaznega toka
     CEE16A/400V IP 68
3x za škropljenje vodotesna vtičnica      
     16A/230V IP 68
1x varnostno stikalo vodnika 10A/4-polno    
3x varnostno stikalo vodnika 10A/2-polno 
1x vtičnica 12V za oskrbo drugih porabnikov  
1x prikazovalnik obremenitve z voltmetrom (osvetljen)
     s preklopno tipko
1x stikalo voltmeter
1x kombiniran prikazovalnik obratovalnih ur in nivoja
     goriva z opozorilno LED pri 20% ostanka goriva 
1x konzola z varovalkami
1x stikalo za menjavo polov
1x Start-/Stop stikalo

1x Tipalo za izklop v sili z zvočnim opozorilom
1x Nadzor izolacije z zvočnim in optičnim opozorilom
     vključno z reset tipko za hupo ISO
1x za škropljenje vodotesna vtičnica trifaznega toka 
     CEE16A/400V IP 68
3x za škropljenje vodotesna vtičnica 
     16A/230V IP 68
1x varnostno stikalo vodnika 10A/4-polno    
3x varnostno stikalo vodnika 10A/2-polno 
1x vtičnica 12V za oskrbo drugih porabnikov  
1x prikazovalnik obremenitve z voltmetrom (osvetljen)
     s preklopno tipko
1x stikalo voltmeter
1x kombiniran prikazovalnik obratovalnih ur in nivoja
     goriva z opozorilno LED pri 20% ostanka goriva
1x konzola z varovalkami
1x stikalo za menjavo polov
1x Start-/Stop stikalo



Simbolna slika MAG133SL-R

Varnost gasilcev in ostalih uporabnikov nam je na prvem mestu zato smo namestili posode za gorivo v naših elektro agregatih
od 8 kVA naprej (veliki DIN okvir) spodaj pod motor. Posode za gorivo so izdelane iz kvalitetnih XPE-materialov. Za dodatno 
zračenje vgrajujemo t.i. Roll-Over ventile, ki izhajajo iz avtomobilske industrije.

Simbolna slika MAG146SL-R

Gasilski elektro agegati
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Tip

Št.artikla MAG133SL-R MAG144SL-R MAG146SL-R

Moč 8 kVA / 3.000 U/min 11 kVA / 3.000 U/min 12 kVA / 3.000 U/min
820x440x580 mm

ca. 145 kg

95,8 LWA

     IP 44

12 litrov 

     ca. 2 uri

Generator Sinhronski

DWG (BL4) 13/7-EE z elektron. regulatorjem/brez ščetk

IP 54

3 x 230 V / 2 x 400 V

+/-1% pri 230V / 400V pri 3000 U/min +6% / -10%

50 Hz

11,6 A 16,3 A 17,7 A

Motor Briggs&Stratton Bencin

16 KS Vanguard/2-cilindra OHV 
 4-takt

18 KS Vanguard/2-cilindra OHV 
4-takt

23 KS Vanguard/2-cilindra OHV  
4-takt

2002/88/EG

     IP 4

Oprema
1x Tipalo za izklop v sili z zvočnim opozorilom
1x Nadzor izolacije z zvočnim in optičnim opozorilom vključno z reset tipko za hupo ISO
2x za škropljenje vodotesna vtičnica trifaznega toka CEE16A/400V IP 68
3x za škropljenje vodotesna vtičnica 16A/230V IP 68
2x varnostno stikalo vodnika 10A/4-polno    
3x varnostno stikalo vodnika 10A/2-polno 
1x vtičnica 12V za oskrbo drugih porabnikov  
1x prikazovalnik obremenitve z voltmetrom (osvetljen) s preklopno tipko
1x stikalo voltmeter
1x kombiniran prikazovalnik obratovalnih ur in nivoja goriva z opozorilno LED pri 20% ostanka goriva
1x konzola z varovalkami
1x stikalo za menjavo polov
1x Start-/Stop stikalo

Mere (dxšxv)
Masa

Hrup

Varnostni način

  Prostornina posode gor.

Čas delovanja

Tip

Varnostni način

Napetost

Konstanta napetosti

Frekvenca

Nazivni tok pri 400V

Tip

Izpušne emisije

 Ročni in 12V-elektrozaganjač, ključavnica,
                       tritočkovna pipa

    Varnostni način konzole

Oprema



Simbolna slika MAG155SL-R

Posebej razvit dušilec izpuha skrbi za tiho delovanje in izpolnjuje vse smernice. Vzdrževanje in servise lahko
opravite pri MAG gasilskih elektro agregatih brez orodja. Vsi MAG gasilski elektro agegati so opremljeni z 
nadzorom izolacije, ki nas opozarja tako optično kot zvočno. 

Tip

MAG153E-R MAG155SL-R

13,6 kVA / 3.000 U/min 13,6 kVA / 3.000 U/min
820x440x580 mm 820x440x580 mm

ca. 147 kg ca. 147 kg

96 LWA 96 LWA

     IP 44       IP 44

12 litrov 12 litrov

     ca. 2 uri      ca. 2 uri

Generator Sinhronski Sinhronski

DWG15,5 z elektron.regulatorjem/brez ščetk DWG15,5 z elektron.regulatorjem/brez ščetk

IP 54 IP 54

3 x 230 V / 2 x 400 V 3 x 230 V / 2 x 400 V

+/-1% pri 230V / 400V pri 3000 U/min +6% / -10% +/-1% pri 230V / 400V pri 3000 U/min +6% / -10%

50 Hz 50 Hz

19,3 A 19,3 A

Motor Briggs&Stratton Bencin Briggs&Stratton Bencin

23 KS Vanguard/2-cilindra OHV / 4-takt 22 KS Vanguard/2-cilindra OHV / 4-takt

2002/88/EG 2002/88/EG

      IP 44       IP 44
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Simbolna slika MAG153E-R

Št. artikla

Moč
Mere (dxšxv)

Masa

Hrup
Varnostni način

Prostornina posode gor.

Čas delovanja

Tip

Varnostni način

Napetost

Konstanta napetosti

Frekvenca

Nazivni tok pri 400V

Tip

Izpušne emisije

Oprema

Varnostni način konzole

Oprema

Ročni in 12V-elektrozaganjač, ključavnica,
                       tritočkovna pipa

Ročni in 12V-elektrozaganjač, ključavnica,
               baterija, tritočkovna pipa

1x Tipalo za izklop v sili z zvočnim opozorilom
1x Nadzor izolacije z zvočnim in optičnim opozorilom 
     vključno z reset tipko za hupo ISO
2x za škropljenje vodotesna vtičnica trifaznega toka 
     CEE16A/400V IP 68
3x za škropljenje vodotesna vtičnica 16A/230V IP 68
2x varnostno stikalo vodnika 10A/4-polno    
3x varnostno stikalo vodnika 10A/2-polno 
1x vtičnica 12V za oskrbo drugih porabnikov  
1x prikazovalnik obremenitve z voltmetrom (osvetljen) 
     s preklopno tipko
1x stikalo voltmeter
1x kombiniran prikazovalnik obratovalnih ur in 
     nivoja goriva z opozorilno LED pri 20% ostanka goriva
1x konzola z varovalkami
1x stikalo za menjavo polov
1x Start-/Stop stikalo

1x Tipalo za izklop v sili z zvočnim opozorilom
1x Nadzor izolacije z zvočnim in optičnim opozorilom 
     vključno z reset tipko za hupo ISO
2x za škropljenje vodotesna vtičnica trifaznega toka 
     CEE16A/400V IP 68
3x za škropljenje vodotesna vtičnica 16A/230V IP 68
2x varnostno stikalo vodnika 10A/4-polno    
3x varnostno stikalo vodnika 10A/2-polno 
1x vtičnica 12V za oskrbo drugih porabnikov  
1x konzola z varovalkami
1x stikalo za menjavo polov
1x Start-/Stop stikalo



MAG gasilski elektro agregat v majhnem DIN-okvirju MAG gasilski elektro agregat v velikem DIN-okvirju

Mere

Naši MAG gasilski elektro agregati so razviti in proizvedeni v Avstriji. Da bi zagotavljali kvaliteto naših proi-
zvodov smo že leta 1998 uvedli kvalitetni standard, tenutno  ISO 9001:2008, ki ga letno preverja TÜV Avstrija.
To velja za potek razvoja, proizvodnje, naročil in oskrbe z rezervnimi deli. 
Številne interne kontrole zagotavljajo vedno enako kvaliteto naših proizvodov.
Zunanje kontrole za nas izvajajo priznane inštitucije, ki o tem vodijo zapisnike.

Garancija: 
Na vse MAG gasilske elektro agregate priznamo  3 leta garancije od datuma računa. Poleg tega nudimo
podaljšanje garancije 2+. Veljajo naša trenutna garancijska določila.  

MAG122SL - MAG135SL - MAG136SL MAG133SL-MAG144SL-MAG146SL-MAG153E-MAG155SL
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MAG-MOTOREN Gesellschaft m.b.H. 

Schlosserstr. 6, A-5082 Grödig 

Tel: +43/(0)6246/75775-0 – email: office@mag-motoren.com – www.mag-motoren.com 
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

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
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MAG-MOTOREN Gesellschaft m.b.H. 

Schlosserstr. 6, A-5082 Grödig 

Tel: +43/(0)6246/75775-0 – email: office@mag-motore
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















   

A-5302 Henndorf a.Wallersee, Schoarerbergstraße 34 

Tel 06214 / 6000, Fax 06214 / 6000-6, e-mail zt-pevetz@salzburg.co.at 

Zivilingenieur für Elektrotechnik 

Dipl.-Ing. D. Pevetz  

Allgemein beeideter gerichtlicher Sachverständiger 

Projektierung – Gutachten - Messungen 

Messprotokoll  

über durchgeführte Leistungsmessungen 

an tragbarenStromerzeugeraggregaten 

Messung: ausgangsseitig abgegebene Leistung an Lastwiderständen 

Messobjekt: Fabrikat MAG Ser.Nr. 5152 mit Regler Ser.Nr. 78385 

  Type MAG 155 SL 

Last:   Rein ohmsche Lastwiderstände 

Datum: 21.11.2011  

Lfd. Nr.  2082.05.01.11.107.17 

Messgerät: Fluke 435 Power Quality Analyzer, Ser.Nr. 14910030 

Ergebnis:  


   


 


  


   


 


  


   


 


  


    


 

  


 

A-5302 Henndorf a.Wallersee, Schoarerbergstraße 34 

Tel 06214 / 6000, Fax 06214 / 6000-6, e-mail zt-pev

über durchgeführte Leistungsmessungen 

an tragbarenStromerzeugeraggregaten 

Messung: ausgangsseitig abgegebene Leistung an Last

Messobjekt: Fabrikat MAG Ser.Nr. 5152 mit Regler Se

Last:   Rein ohmsche Lastwiderstände 

Messgerät: Fluke 435 Power Quality Analyzer, Ser.Nr

 

 

 

 

 

 



Naġi proizvodi

Bencin 2 do 11 kVA

Bencin 2 do 11 kVA

Bencin 8 do 13,6 kVA          
Dizel 13,6 kVA

Dizel 7 do 30 kVA

Bencin 5 do 13,6 kVA     

Dizel  5 kVA 

Dizel  7 do 30 kVA    
Agregati za priklop v omrežje

Dizel  9 do 40 kVA  

Dizel  9 do 30 kVA 
Agregati za priklop v omrežje

Dizel  9 in 15 kVA Mini

Dizel 60  do 800 kVA  
Izpušne emisije stopnja 3a

Dizel 60  do 800 kVA
Izpušne emisije stopnja 2a 

Dizel 9 do 20 kVA

Dizel 30 do 165 kVA
Stopnja 3a

Dizel  9 do 35 kVA električne moči  
          10 do 37 kW toplotne moči

Bencin 700 VA / 1400 VA 

Bencin 2500 / 2800 / 3800 VA                   

do 93 kVA počasni obrati                         

do 44 kVA hitri obrati                           

5 kVA in 10 kVA                       

Elektrika - hidravlika - zrak 

Bencin 2500 / 2800 / 3800 VA                      

27

klemen
Schreibmaschinentext

klemen
Schreibmaschinentext
Elektro agregati MAG 23 HGK

klemen
Schreibmaschinentext
Elektro agregati MAG 23 HG

klemen
Schreibmaschinentext
Elektro agregati LongLife

klemen
Schreibmaschinentext
Gasilski elektro agregati

klemen
Schreibmaschinentext
Elektro agregati S1000

klemen
Schreibmaschinentext
Elektro agregati S1005

klemen
Schreibmaschinentext
Elektro agregati S1000NE

klemen
Schreibmaschinentext
Elektro agregati L1500

klemen
Schreibmaschinentext
Elektro agregati L1500M

klemen
Schreibmaschinentext
Elektro agregati L1500NE

klemen
Schreibmaschinentext
Elektro agregati T1500

klemen
Schreibmaschinentext
Elektro agregati Customer

klemen
Schreibmaschinentext
Elektro agregat LPGO / NEL

klemen
Schreibmaschinentext
Elektro agregati T1500-3

klemen
Schreibmaschinentext

klemen
Schreibmaschinentext
Priklopni agregati H1500

klemen
Schreibmaschinentext
Priklopni agregati H1500-3

klemen
Schreibmaschinentext
Elektro in toplotni agregati WR

klemen
Schreibmaschinentext
Elektro agregati TB

klemen
Schreibmaschinentext
Elektro agregati MAG RGi

klemen
Schreibmaschinentext
Elektro agregati MAG RGiS

klemen
Schreibmaschinentext

klemen
Schreibmaschinentext
Generatorji na kardansko 
gred Z1500

klemen
Schreibmaschinentext
Generatorji na kardansko 
gred Z1000



Vsi podatki so avtorsko zaĢĽiteni in se ne smejo spreminjati. Vse pravice pridrĤane podjetju MAG-MOTOREN Gesellschaft m.b.H. in se ne smejo brez naĢe potrditve
spreminjati ali javno objavljati. Vsi navedeni podatki so v skladu s tehniĽnim listom na 04/14 in lahko odstopajo za +/-10 %. Besedilo in slike so neobvezujoĽe!
PridrĤujemo si pravico do spremembe tehniĽnih podatkov v povezavi z napredkom pri razvoju. Veljajo naĢi sploĢni pogoji poslovanja z dne 26.11.2013. MoĤnost
napak v besedilu in tisku. Vse slike so simboliĽne in lahko prikazujejo opcije, ki so dobavljive za doplaĽilo. 
Foto viri: MAG-MOTOREN Ges.m.b.H. in Fotolia 

Verzija MAG-STE-FW-V1.1/04-14 - Art.: MAG-FW1

 Z veseljem Vam pošljemo naše prospekte!

MAG-MOTOREN Gesellschaft m.b.H.

Schlosserstrasse 6, A-5082 Grödig
Tel.: +43/(0)6246/75775-0
Fax: +43/(0)6246/74672

email: offi ce@mag-motoren.com
www.mag-motoren.com

            Prodajalec / Kontakt:

Zap
fwelle

nge
ner

ato
ren

www.mag-motoren.com

IP 44 Schutzart - 
AVR-geregelt

14 bis 81 kVA

www.mag-motoren.com

Strom- und Wärmeerzeuger

Eine Energiequelle - d
oppelter Nutzen

bei Stromausfall mit Strom und Wärme versorgt zu sein

weit weg vom Netz - unabhängig mit Komfort
100% mehr Tre

ibstoffausnutzung

bedarfsorientierte Leistungen von 9 - 35 kVA elektrisc
h 

und 10 - 37 kW thermisch erhältlichoffene oder supersch
allgedämmte Ausführung

aus 1 mach 2 - Strom und Warmwasser
9 bis 35 kVA

Stro
merzeuger

ww
w.m

ag-
mo
tore

n.c
om

Verlässlich Strom für viele Jahre

ReĢitve za VaĢ uspeh




