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GARANCIJSKI LIST 
ZA GASILNIKE MOBIAK S.A. 

 
 

Tip gasilnika S-1 S-2 S-3 S-6 S-9 

Vrsta polnila PRAH  ABC 

Masa polnila 1 kg 2 kg 3 kg 6 kg 9 kg 

Serija/tov. številka  

Mesec/leto prodaje  

prodajalec  

 
 
Garancijska izjava: 
Prodajalec se obvezuje da bo v garancijskem roku gasilnik brezhibno deloval ob upoštevanju namena uporabe in 
priloženih navodil. Za gasilnik daje prodajalec 24 mesečno garancijo od datuma prodaje. V tem roku bo prodajalec 
zagotovil servisno vzdrževanje in morebitna popravila ter vse nadomestne dele za gasilnik. Popravilo se zagotovi v roku 
45 dni od prejetja reklamiranega izdelka na stroške prodajalca vključno z prevozom. V primeru, da se napake ne da 
odpraviti v 45 dneh ga bo prodajalec nadomestil z novim. Garancija se prizna ob predložitvi pravilno izpolnjenega in pri 
prodajalcu overjenega garancijskega lista in originalnega računa.  
         
Garancija ne velja v primeru: 

 Neupoštevanja navodil za uporabo oziroma nepravilne uporabe 

 Nepravilnega vzdrževanja 

 Popravila nepooblaščene osebe ali servisa 

 Vgradnje neoriginalnih delov 

 Poškodb nastalih zaradi mehanskih udarcev 

 Malomarnega ravnanja 
 
Prodajalec zagotavlja vzdrževanje in nadomestne dele še 6 let po preteku garancijske dobe. 

 
 

NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE 
 

Pred montažo in uporabo pozorno preberite navodila in jih posredujte tudi ostalim uporabnikom tega 
izdelka, ker prodajalec ne prevzema odgovornosti za škodo, ki bi nastala v primeru neupoštevanja navodil 
in nepravilne uporabe ali montaže. 

 
 

Izdelek  GASILNI APARAT 

Požarni red A(trdna goriva), B(tekočine), C(plin) 

Tip gasilnika S-1 S-2 S-3 S-6 S-9 

Masa polnila 1 kg 2 kg 3 kg  6 kg 9 kg 

Masa gasilnika 2 kg 3,5 kg 5,6 kg 9,5 kg 14 kg 

Višina gasilnika 335mm 375mm 455mm 550mm 595mm 

Min. učinkovitost 8A,34B 13A, 89B 21A, 113B 43A,233B 55A,233B 

Gasilno sredstvo Prah ABC 

Pogonski plin N2(dušik) 

Delovna temperatura Od -30°C to 60°C 

Delovni tlak 18 bar 

Preizkusni tlak 27 bar 
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Varnostna pravila 

 Gasilnik naj bo nameščen na dobro vidno in dostopno mesto na zid, na zidnem nosilcu 

 Pri montaži gasilnika se sme uporabljati samo originalni nosilec 

 Za čiščenje ne uporabljajte sredstev , ki povzročajo korozijo in poskrbite, da bo gasilnik vedno čist 

 Uporabnik naj se seznani z praktičnim načinom gašenja, kjer naj bodo poučeni o morebitnem tveganju pri 
ravnanju z gasilnikom.  Majhnim otrokom naj bo dostop do gasilnika onemogočen 

 Gasilnik je namenjen samo gašenju vrste požarov, ki so navedeni v opisu in na nalepki gasilnika. 

 Pri uporabi gasilnika v zaprtem prostoru je potrebna previdnost pri vdihavanju in je potrebno dihala zaščititi. Po 
aktiviranju gasilnika prostor prezračite. 

 Pri uporabi gasilnika v ekstremnih razmerah je potrebno uporabljati zaščitna sredstva. 

 Posoda gasilnika je pod stalnim tlakom. Kakršnokoli poškodovanje posode in nepooblaščeno odpiranje je 
prepovedano. 

 Kontrola in poseg v gasilnik sta dovoljena samo pooblaščenim serviserjem 

 Gasilnik je potrebno redno servisirati s strani pooblaščenih serviserjev (nov gasilnik po 24 mesecih, nato vsakih 
12 mesecev oz po vsaki uporabi) 

 Le pravilno servisiran in vzdrževan gasilnik služi svojemu namenu. 
 
Navodila za montažo 
Gasilnik naj bo nameščen na vidnem mestu. Če to ni možno naj se uporablja tablice oz. nalepke za označevanje mesta 
namestitve gasilnika. Gasilnik naj bo nameščen na steno z uporabo priloženega nosilca. Višina naj bo med 0,8 do 1,2m 
(merjeno od tal do ročke gasilnika). 
 
Navodilo za uporabo 
Vedno imejte dovolj veliko varnostno razdaljo do ognja, saj je domet gasilnika do 5 metrov in se šele na tej razdalji 
razvije poln učinek gasilnega sredstva. Vedno gasite v smeri vetra in nikoli v obratni smeri proti vetru. Požar vedno 
gasite od spodaj in usmerite gasilno sredstvo v žarišče požara. Da preverite učinek gašenja vedno gasite s presledki. 
To pravilo ne velja za goreči bencin, olje in maščobo, ki jih je potrebno pogasiti naenkrat. Če gori plin, gasilni aparat 
usmerite neposredno na mesto, kjer uhaja plin. Plinsko pipo zaprite tako hitro kot je le mogoče, da s tem preprečite 
nadaljnje uhajanje plina. 
 
Tabela servisnih posegov 

Roki za periodične preglede so določeni s 
pravilnikom o pregledovanju in preizkušanju opreme 
pod stalnim tlakom (Ur.l.RS št.45/2004) 
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Točka v navodilih/vsebina posega 
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6.3.1. Splošna vizualna kontrola X X X X X X X X 

6.3.2. Pregled razpršilne šobe (S1,S2,S3) oz. cevi 
(S6,S9) 

X X X X X X X X 

6.3.3. Kontrola mase gasilnika/ dodajanje 
manjkajočega gasila 

X X X X X X X X 

6.3.4. Pregled ventila  X  X  X  X 

6.3.5. Pregled posode  X  X  X  X 

6.3.6. Kontrola gasilnega sredstva  X  X  X   

6.3.7. Tlačni preizkus posode    X     

6.3.8. Sestava gasilnika po kontrolah  X  X  X  X 

6.3.9. Označba pregleda  X X X X X X X 

 
Uničenje izrabljenega gasilnika 
Odsluženega gasilnika se ne sme odvreči kjerkoli. Uničenje gasilnika lahko opravi le proizvajalec ali pooblaščeni servis. 
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